[image: image1.png]


[image: image2.jpg]




Nowa opcja umożliwia 
wyświetlenie przeciążenia ze 100% pewnością
Włocławek, marzec 2011.
Firma WIKA opracowała nową metodę wskazania nadciśnienia
dla dwóch modeli manometrów. Dzięki czemu nieoczekiwane nadciśnienie w procesach przemysłowych może być udokumentowane.
Zaletą tego wykonania, nad manometrem ze wskazówką ciągnioną jest gwarancja bezpiecznego wskazania. Położenie wskazówki ciągnionej może ulec zmianie pod wpływem zewnętrznych czynników, np. wibracji, i tym samym jednoznaczne wskazanie nadciśnienia nie jest zapewnione. Nowa wskazówka po fakcie wystąpienia przeciążenia jest zabezpieczona przed zewnętrznymi manipulacjami. 

Rdzeniem nowej opcji w urządzeniu jest sworzeń sprężysty. Który został zamontowany na podzielni, na której maksymalne ciśnienie jest wskazywane przez klienta. Wskaźnik, metalowy kołek, jest prowadzony przez wskazówkę urządzenia i w przypadku, gdy podane maksymalne ciśnienie jest przekroczone pozostaje on zablokowany 
w czerwonej strefie.  
Opcja ta jest dostępna dla dwóch modeli manometrów 23x.50.1x0
 i 212.20.1x0.
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