[image: image1.png]


[image: image2.jpg]m Rand®

ENR:

A
(\€ SP=230par P Pm f
<2 made in Germany Y mé*

=

>

A\

\:‘

!

W\

rfAAAA\
I
L





Nowe presostaty mechaniczne 
o wysokiej powtarzalności przełączania
Włocławek, kwiecień 2013.
Bezmigowe działanie przełącznika ciśnienia jest istotną cechą nowego presostatu produkcji WIKA. Kompaktowe modele PSM01 i PSM02 osiągają powtarzalność  2 % pełnej skali.
Dzięki wysokiej dokładności i solidnej konstrukcji, nowe przełączniki ciśnienia są odpowiednie dla szerokiego spektrum aplikacji, nawet w trudnych warunkach. 
Oba przełączniki pracują w zakresach 0.2 ... 2 bar do 40 ... 400 bar, natomiast w PSM02 może być także wyspecyfikowana histereza. Parametry przełączania mogą być łatwo regulowane przez klienta za pomocą śruby regulacyjnej. WIKA oferuje także fabryczne ustawienie wymaganego punktu przełączania i histerezy.
Obie wersje nowego przełącznika przeznaczone są na rynek OEM. Dzięki korzystnej relacji cena/wydajność, są one także odpowiednie dla wymagań mniejszej skali.
Liczba znaków: 868
Słowa kluczowe: PSM01/PSM02
Producent:
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. +49 9372 1320
Fax +49 9372 132406
sales@wika.de

www.wika.com
Zdjęcia WIKA:
Przełączniki ciśnienia OEM model PSM01 i PSM02
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Edycja przez:
WIKA Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

ul. Łęgska 38/35 87-800 Włocławek 

tel. (+48) 54 23 01 100, fax : (+48) 54 23 01 101 

info@wikapolska.pl 

www.wikapolska.pl
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